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RELAZIONE GENERALE IMPIANTI ELETTRICI

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica & relativa agli impianti elettrici da realizzare nellampliamento della stalla
e deposito foraggi secchi della Societa Agricola Peris.s. Strada Chiesa, 2 a Ramoscello (Parma) .

2 RIFERIMENTI NORMATIVI, LEGISLATIVI E CLASSIFICAZIONE DEI LOGCALI

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in perfetto accordo con la Legge sopraccitata. In

particolare gli impianti, a secondo del tipo d'uso e destinazione, dovranno essere conformi alle
saguenti norme, se applicabili:

CEl 1141 impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
Norme generali {(vedere anche 64-8).

CEl 11-37 Guida per l'esecuzione di impianti di terra nei sistemi utilizzatori di
energia alimentati a tensione maggiore di 1KV

CEl 64-8 1/7 Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non
superiore a 100Q¢ V in corrente alternata e a 1500 V in corrente
continua.

CEl 23-51 Prescrizioni per la realizzazione, la verifiche e la prove dei quadri di
distribuzione per installazioni fisse per uso domestico o similare

CEl 31-35 Costruzioni eleftriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Guida alla classificazione dei luoghi pericolosa

CEl 81-10 Protezione delle strutture dai fulmini

CEl 103-1 Impianti telefonici interni

CEIl 31-30/35 Costruzioni elettriche per atmosfere esplosive per la presenza di gas.
Guida alla classlficazione dei luoghi pericolosa

EN 12464-1 llluminazione dei posti di lavoro

UNI EN 1838 lluminazione di emergenza

A fine lavori e in occasione di qualsiasi modifica dell'impianto elettrico I'installatore dovra rilasciare la
dichiarazione di conformitd come prescritto dal Decreto Legge N. 37/2008 completa degli allegati
obbligatori e del progetto aggiornato “come costruito” comprensivo degli schemi dei quadri elettrici.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO E CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI

Luogo di installazione Ramoscello (PR)
Alimentazicne ; 380/220v
Potenza 30 kw

Sistema di distribuzione slettrica ; TT

Corrente di corto circuito presunta a valle dei contatori Enel (lec) 10 kA
Destinazione d'uso . stalla

Nella stalla e negli altri ocali gli impianti hanne un grado di protezione 1P55 e sono del tipo ordinario.
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3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

3.1 Caduta massima di tensione e portata massima di corrente

La caduta massima di tensione per ogni circuito, quando sia inserito il carico nominale, non sara
superiore al 4% della tensione a vuoto per tutti | circuiti.

Comungque la densita di corrente nei vari conduttori non sara mai superiore a quanto ottenuto
dall'applicazione della norma I.E.C. 364-5-523, ulteriormente ridotta del 10%.

3.2 Sezioni minime dei conduttori

La dimensione dei conduttori attivi sara tale da soddisfare le esigenze di portata e resistenza ai corto
circuiti ed i limiti ammessi per caduta di tensione; le sezioni minime non saranno comunque inferiori a
quelle di seguito specificate:

. Conduttori attivi (escluso il neutro)

« 1,5 mm? per i circuiti di illuminazione;

. 1,5 2,5 mm? per i circuiti prese ;

. 1,5 mm? per i circuiti di comando.

Il conduttore di neutro avra la stessa sezione dei conduttori di fase, nei circuiti monofase qualungue sia
la sezione dei conduttori.

3.3 Tipo ed isclamento dei conduttori

| tipi dei conduttori da impiegare negli impianti saranno quelli con marchio armonizzate CEE, e
precisamente:

« NO7V-K(CEl 20-22 1l

« FROR 450750V (CEi 20-22 11)

. FG70R 0,6/1kV (CE| 20-13 e CEI 20-22 lI} per posa alf'esterno

3.4 Colori distintivi dei conduttori

| conduttori impiegati saranno contraddistinti dalle colorazioni previste nelle tabelle di unificazione CEl-
UNEL.

In particolare | conduttori di neutro e di terra saranno contraddistinti rispettivamente ed
esclusivamente con il colore BLU CHIARO e con il bicolore GIALLO-VERDE.

| conduttori di fase dovranno essere contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto dai seguenti
colori:

. FaselL1 NERO
. FaselL2 MARRONE
. Fasel3 GRIGIO.

3.5 Condutture portacavi

La protezione dei conduttori potra essere eseguita con:

. Tubo PVC autoestinguente flessibile serie pesante a norme CEl 23-14, tabella UNEL 37118/72, per
posa in traccia, di colore nero;

. Tubo PVC autoestinguente rigido serie pesante a norme CEI 23-8, tabella UNEL 37118172, per
posa a vista, di colore grigio;

. Canala portacavi del tipo a filo in acciaio zincata con eventuali setti separatori;

. Guaina flessiblie In PVC autoestinguente per allacciamenti in vista;

Pag.2di4




36 Scatole di derivazione

Le scatole di derivazione saranno in PVC autoestinguente, con grado di protezione adeguato

all'ambiente in cui saranno installate.
Tutte le derivazioni sono eseguite nelle scatole, facendo uso di morsetti isolati e pressacavi e raccordi.

|| posizionamento delle scatole sara tale da facilitare l'intervento in caso di necessita.

3.7 llluminazione di interni con luce artificiale (UNI 10380:1994/A1)

Assegnazione dei valori di illuminazione

| valori medi di ilfluminazione da conseguire e da misurare — entro 60 giorni dall'ultimazione dei
lavori su un piano orizzontale posto a m 0,80 dal pavimento dovranno essere quelli
raccomandati dalle norme UNI 10380.

Ambiente llluminamente medio {lux)

STALLA 50

4 DESCRIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

Nel quadro generale esistente viene instaliato lnterruttore automatico magnetotermico a protezione e
comando del nuovo quadro elettrico da instaliarsi nella parte di ampliamento delia stalla con una linea
in cavo FG7OR 5G6 mmg.

Il huovo quadro elettrico ampliamento stalla QEAS alimenta i seguenti impianti elettrici:
- luce interna ed esterna

- forza motrice

- implante ruspette

- impianto frangivento

- ventilatori

Il quadro & stato realizzato come da schema di progetto con un contenitore in materiale plastico IP35;
contenendo tutti gli interruttori automatici e/o differenziali a protezione delle linee elettriche

L'implanto elettrico & stato realizzato con cavi FROR, FG16 e conduttori FS7 posati in una canala
portacavi del tipo a filo e in tubi in pvc fissati a vista.

L'impianto di illuminazione artificiale & stato realizzato con degli apparecchi illuminanti del tipo a led
2x24130W grado di protezione |P55 fissati a soffitto (sotto le travi ).

Sui due lati sono stati installati del fari al led da 100W mentre lateraimente sono previst] fari da 50W.

Il comando delle luci, tende, ventilatori e ruspette viene effettuato da pulsantiere posizionate vicino all
ingresso .

L'impianto di forza motrice & realizzato con prese industriali del tipo interbloccato installate come da
disegno di progetto.

Tutte le giunzioni e derivazioni devono essere realizzate con morsetti normalizzati.

Nella stalla @ stato alimentato un sistema di ruspette con centralina olecdinamica; le apparecchiature
avranno un proprio quadro di comando e controllo. Sono stati installati dei pulsanti di comando (marcia
{ arresto) e collegali | finecorsa.

E' stato alimentato un sistema di tende frangivento con finecorsa e comandi .

Gli impianti sono stati collegati allimpianto di terra esistente ed & stato ampliato con corda di rame da
35 mmg interrata e collegata al plinti di fondazione.

Sono stati posati dei dispersor di terra come da progetto.
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Allimpianto di terra sono state collegate le rastrelliere e tutte le masse metalliche della stalla che
potrebbero venire a contatto con gli animali.

La stalla & autoprotetta dalle scariche atmosferiche anche se, trattandosi di fenomeni
atmosferici incontrollabili, non & da escludere tali fenomeni con i relativi pericoli @ danni che
potrebbero causare.

Allingresso della linea nel quadro generale & stato installato uno scaricatore di
sovratensione quadripolare.

Pag. 4 di4




] . 1
I : .
|
#
, g -
[ & RPN g [N M N S
v y
i p—
[ I— ke
{ ; 1
§ E b " 5
¥ By s i
] B =
ERREE 1NN -
g ] g :
H=n) :
; , 1| 2
] iy
L
..... E -
E -
§
- = 4
\, / y
< e
mmmmmmm —L 2t R I RO
i l 7
s;g'ﬁ 2 ] i I ) l
L == o [ 0 O O
by T -t ..
: I
: Lot
I I i ' BEIEIETER : Eigziéi
a i
NS




pe,g.b\w@a\z,\omf;% ALLA cores
PEAITY LATES a4 A S Poivres

\'}c‘) S/

S/

&

AlLLAlc kD

VO R

QUABRO RUSPLTE-
Fole 52, ¥

- ALCACCAD

AlACe e INeLAN T
. o R il
Jewstewe, 0 o

LAt

MACE

Acrw)

Ll cavas a et
7
S50 £ g

4
i BN

W
1
]
i

S

b

: \ ? e gﬁﬁ

\G&)% PLESE. T
LT A6 AT AL

POLSA T Acc.
4. et A
- POLEA AT 2 A
Crooab A B
PSS ENE, A2 .
POl 8407, Coraci |
TE A PG,
MVEAMTULATD R
Lo Esieea )

r";\g@w

MADCC Ao VOTEDEL 22,
TEAMRE, e NBRE ¢ a sl

S PEEAVET RO WO —

PLbFOMmE A AL LED
2.x 24 VPSS (A)

PLAFOME LA AL Lh Ly
23 2o IRAT (B )

AR BarERAMD

HPIAM D LOCE ~ EVEL COn)
- T crnidlen ey o




U,

ALLACELD (NPIAMTES Il
Sl BN AN EAY T

T 257
BARCHESSA AD USO
STALLA A CUCCETE . RICOVERG FORAGG] SECCHI
= B PROGETTG : ¥ PROGETTO

864 4
N — SI——— | i
é CONCIMAIA A PLATEA = : JlﬂJ

— g =
2103 Al 300+ 2 -
| | | .o |
i TAMPA

4050

.

rameresnoersstopoermontteiiiod




VESsh ATELRA £,0ibA, 7

R0 =P ENRL

CO MM E LS e AR,

Cord MOR LTS A
A DA iy RPARE.

CORBA, 12 iz A NE,

"

HESSA ATE L 2 . .
A sTRELLAEEA L BEJaRa

JHESSa A TE2. BA TR UTTR A
FLE TA LLL G

)

MO A \Seme A B
.:z;, “:? Ly Ly (l

7

22BN Cond

LR Bes B AR,

s

COULEC ATIERYTED

AL APIA AT Ty

TELE BTN SR AT T,

INPLARTES o)




